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其中包括两种新类别产品：同时含有PEG及聚丙二醇(PPG)单
元的甲基丙烯酸酯高分子单体；另一些则是对现有单官能基

及双官能基PEG单体及交联剂的补充扩展。 
 
在诸如光学镜片(角膜接触镜以及内置式镜片)、薄膜、生物医疗
用品(例如膏药)、透气性表面、及其他高附加值应用领域，需要
使水分及氧气能够通过，这就需要增加聚合物的亲水性。为了增

加这些材料的亲水性，且同时不损害到它们的机械性能和物理性

能，Polysciences向您提供多种能够增加材料亲水性的单体。在这些
领域中，含PEG的材料尤其得到了广泛应用，这是因为这些含有
PEG的材料具有良好的水溶性，并且是非离子型材料，且具生物相
容性。我公司新推出的含PEG单体及高分子单体可使您优化聚合物
的性能，从而使这些材料能够满足多种应用领域的需求。 

 
聚丙二醇(PPG)是一种亲水性小于聚乙二醇的聚合物，而PEG-
PPG嵌段共聚物则将具有完全不同于PEG均聚物以及PPG均聚物
的独特性能。由于含有这两种嵌段的材料具有独特的溶解性，因

而能够提供独特的保水力及保湿能力，并且可在pH或温度变化
时，形成凝胶和胶束。这些材料的聚合物已在药物囊封及递送、

水凝胶形成、纳米分子构成、稳定生物可降解纳米颗粒等领域得

到应用。 
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Polysciences隆重宣布，新产品亲水性聚乙二醇单体
已加入到我们的产品线中。 



 

表1中显示了由Polysciences提供的首款含甲基丙烯酸酯材料的化学
结构。已经证实，这些大分子单体的核心结构(核心结构=不含甲基丙
烯酸酯的结构)是同类材料中毒性最低的，并且，25430号产品的核
心结构已通过FDA认证，可作为食品及药品添加剂。虽然这些材料本
身是水溶性的，但甲基丙烯酸酯官能基却使它们能够聚合，从而形成

不溶性的亲水性结构体。 
 
除了上述材料，我们的单官能基及双官能基PEG单体产品线中还增
加了具有更高分子量的新产品。这些材料可用于改变含PEG聚合物
的机械性能、制备梳式及刷式聚合物、以及控制水凝胶中的交联部分

之间的间距。 
 
2-羟乙基甲基丙烯酸酯 (HEMA)是PEG-甲基丙烯酸酯产品线的母体
结构，它可能是被研究得最多、应用得最广的中性亲水性单体。该单

体可溶于水中，而其均聚物却不溶于水，因而可在水中发生塑化以及

膨胀。该单体是形成许多水凝胶产品的基础，例如软式角膜接触镜、

用于药物缓释的聚合物粘合剂、体液吸收剂及润滑性涂层。在与其他

酯类单体聚合时，HEMA可用于控制疏水性或引入反应位点。由于该
单体在多种应用领域都有重要应用，Polysciences 现提供多种级别
的该类产品，以满足不同工业及应用领域的不同研究需求及生产需

求。详见表2。 
 

为了进一步改变亲水性聚合物的性能，我们还提供链长更长且可发生

交联反应的HEMA。这些单体能够改变聚合物的性能，从而使其
水氧运输速率以及机械物理性能均能满足您的应用需要。如表3
所示的这些材料含有非离子型PEG侧链，该侧链能够增加由该类单
体所合成的聚合物的水溶性，以及在单独使用或与其他非离子型界面

活性剂一起使用时增加乳胶系统的稳定性。由于较难去除杂质，因而

具有更高分子量的羟基末端化合物可能较难合成。在过去一段时间，

Polysciences投入了大量人力物力用于开发制备高纯度的该类产品的
方法，现在我们已可提供克级及千克级的这些材料。 
 
乙二醇二甲基丙烯酸酯 (EGDMA)是一种双官能基单体，常用于与
文中所述单体一起制备交联化水凝胶。虽然该类型交联剂常可发挥良

好的作用，但若使用链长更长和/或丙烯酸酯官能化的交联剂，则可
进一步改变所得聚合物的性能。通过使用如表4中所示的交联单体，
可改变交联剂并入的速度，改变交联长链之间的空间、以及所得聚合

物网络的孔径。若使用含有更长PEG链的交联剂，则可更精确地控
制聚合物链之间的空间，而不仅仅是依靠改变反应条件。 
 

若需了解我公司全部亲水性PEG单体产品的详细情况以及相
关数据，请登录：www.polysciences.com/hydrophilic 

 

 
表1 : 多官能基PEG-PPG甲基丙烯酸酯大分子单体  

 
结构  產品目錄編號# PPG嵌段的分子量  PEG嵌段的分子量  总分子量  

 
O      O 

O  
O  

O  
O  

O 
n  m  n 

25430  新品! 3,000  5,800(2x) 14,600 
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25429  新品! 4,500(4x) 10,700(4x) 60,800 
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表2 : HEMA单体  
 

结构  產品目錄編號# 等级  说明  
 

03699 低酸级 纯度 ≥ 98% 
酸含量≤ 0.10%  
颜色 ≤ 30 

04675 眼科级 纯度 ≥ 99% 
酸含量≤ 0.05%  
颜色 ≤ 30 

00227 技术级 纯度 ≥ 97% 
酸含量 ≤ 1.5%  
颜色≤ 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

2  若您位于美国或加拿大，请拨打我们的服务热线  (800) 523-2575或发送电子邮件至info@polysciences.com进行咨询。 



 

 
 

表3 : HEMA-10及相关类别的更长PEG链甲基丙烯酸酯  
 
结构  产品目录编号  PEG嵌段的分子量  PEG单元数 末端基团

 

03699  44 
04675  44 
00227  44 
 
16712  200 
16713  400 
24890  441 
25427  新! 2000  

 

1 (HEMA) OH 
1 (HEMA) OH 
1 (HEMA) OH 
 
4-5 OH 
9 OH 
10 (HEMA-10) OH 
45  OH

新品上市  

聚乙烯亚胺 “Max” (Mw 160,000)  
高度线性PEI 产品目录编号#25439 
 
分子量 (Mw) 
游离碱形式：160,000  
盐酸盐形式：160,000 
(产品25414 - 分子量为100,000 的线性聚乙烯亚
胺)没有盐酸盐形式)

 
02488  44  1  Me 
16664  200  4-5  Me 
16665  400  9  Me 
16666  1000  23  Me 

25426  新! 5000  114  Me 

 
化学结构 
线性聚乙烯亚胺的盐酸盐 
 
溶解性 
盐酸盐形式具高度水溶性 
  
分子量 
100,000 

 
 

 
表4:双官能基PEG丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯  

 
丙烯酸酯及甲基丙烯酸酯  

 
结构  产品目录编号  末端团 结构  产品目录编号     末端基团  

  
PEG嵌段分
子量* 

PEG单元数  *

 
02303  甲基丙烯酸酯 

(EGDMA) 
02302  丙烯酸酯 44  1 

02214  甲基丙烯酸酯 02215  丙烯酸酯 88  2 
 

01319  甲基丙烯酸酯 02655  丙烯酸酯 132  3 
 

02654  甲基丙烯酸酯 01668  丙烯酸酯 176  4 
 

 
00096  甲基丙烯酸酯 00669  丙烯酸酯 200  4-5 

 
15179  甲基丙烯酸酯 01871  丙烯酸酯 400  9 

 
02364  甲基丙烯酸酯 -- 丙烯酸酯 600  14 

 
15178  甲基丙烯酸酯 -- 丙烯酸酯 1,000  23 

 
-- -- 15246  丙烯酸酯 4,000  91 

 
25428  新! 甲基丙烯酸酯 -- -- 8,000  182 

 
25406  新! 甲基丙烯酸酯 -- -- 20,000 455 

*PEG嵌段分子量及PEG单元数均适用于丙
烯酸酯及甲基丙烯酸酯s 

 
 
Polysciences还可提供多种相关的亲水性单体，可进一步改变所得聚合物的性能。现可提供的HEMA相关
产品将会在今后的文章中进行介绍，包括：  

 

• 具有醇末端或甲醚末端的更长链PEG(本文已说明) 
• 链长更长和/或含分支链的烷基链 
• 在HEMA的酯及醚官能基上含有酰胺和胺的单体 
• 带分支链的材料(允许交联) 
• 不同末端基团(环氧基, CN, COOH, PO3, SO3, 吗啉基) 
• 含烯丙基可聚合基团的材料 

 
 

欧洲: + (49) 6221-765767 或 info@polysciences.de  | 亚太地区：(886) 2-8712-0600 或 info@polysciences.tw 3 
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Purolite®早已成为高品质离子交换树脂的代名词。本品继续延续

这一传统，按照与先前树脂产品相同的高标准进行制造。Purolite®

离子交换树脂管柱是目前市场上品质最高、TOC最低、使用寿命最
长，且溶离时间最短的管柱。

生物材料客户定制合成及 
研发服务 

Polysciences, Inc可提供高品质的客户定制合
成及制造服务，从而加快您的研发过程。 

我们已与全世界许多创新型公司取得合作，一起
开发可用于医疗器械及药物递送领域的生物可降
解聚合物及微粒。我们已经开发出多种符合c-
GMP标准的新型单体和聚合物，产品可用于多种
领域：包括心血管领域：器械涂层及用于药物递
送的生物可降解微粒；眼科领域：专用单体、聚
合物涂层及添加剂；生物分析系统：表面活性微
粒及水凝胶聚合物。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
马上拿起电话，与我们讨论您的研究计划吧，或请登录

www.polysciences.com/biomaterials 
www.polysciences.com/resincartridge ®
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Polysciences隆重推出Purolite®离子交换树脂柱  

	  
实验室级	  
开发	  

规模	  
放大服务	   	  

cGMP级	  
制造	  

Polysciences,	  Inc可为您提供全套服务 	  

	  


